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LES OPTIONS :
• Châssis dalle
• Rehausse acier avec couvercle Aluminium
• Rehausse PEHD ICPE
• Plateau trou d’homme supplémentaire
• Limiteur de remplissage
• Aspiration
• Dépotage
• Jauge manuelle / électronique
• Event
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LE CHASSIS DALLE :
Il est constitué d’un ensemble d’éléments
métalliques composé de poutrelles de type HEA,
IPE, de treillis soudé et de fer à béton.

Il est rendu solidaire au réservoir en usine à l’aide
de ceintures d’ancrage en câbles galvanisés gainés
plastique.

LE FOUILLE :
Évite les interventions de personnes au fond d’une
fouille où les risques d’éboulement sont
permanents.

Il n’est plus nécessaire de réaliser au préalable le
radier avec les points d’ancrage constituant le
support et le lestage des réservoirs.

Il n’est également plus nécessaire de descendre au
fond de la fouille une fois le réservoir en place pour
le sangler.

LA MISE EN PLACE:
Permet de réduire le temps de pose des réservoirs
en enchaînant simultanément les travaux de pose.

Plus besoin de radier préalablement réalisé : le
réservoir est posé à l’aide d’une grue, puis le
béton est directement coulé dans la fosse, la cuve
étant déjà amarrée au ferraillage de la dalle.

Compartiment 
mini

Capacité 
(Litres)

Diamètre 
(Mètres)

Longueur 
(Mètres)

Poids       (Kg)
Compartiment 

mini
Capacité 
(Litres)

Diamètre 
(Mètres)

Longueur 
(Mètres)

Poids       (Kg)

1500 L

1500 1,258 1,59 470

3000 L

20000 2,512 4,67 3500

2000 1,258 1,99 590 25000 2,512 5,69 4150

3000 1,258 2,84 800 30000 2,512 6,76 4850

4000 1,258 3,71 990 40000 2,512 8,78 6200

1500 L

5000 1,508 3,26 1110 50000 2,512 10,75 7500

6000 1,508 3,89 1340 60000 2,512 12,94 8900

8000 1,508 5,07 1695 70000 2,512 14,97 10300

10000 1,508 6,19 1965

10000 L

40000 3,012 6,44 6180

3000 L

8000 1,908 3,39 1695 50000 3,012 7,74 7250

10000 1,908 4,04 1965 60000 3,012 9,16 8480

12000 1,908 4,79 2270 80000 3,012 12,10 10950

15000 1,908 5,83 2780 100000 3,012 14,89 13980

120000 3,012 17,77 17100
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